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PRENSA MECANICA DE DOS BIELAS
SERIE JD36

Imagen de referencia**

Prensa mecanica tipo H de doble biela marca Yangli, series JD36, fabricada en
China, con capacidades desde 250 hasta 2500 toneladas métricas.

Equipada con 8 guias de desplazamiento rectangulares, sistema de embrague y
freno de friccién neumético, doble valvula de seguridad, control PLC, vélvula dual y
sistema eléctrico de lubricacidon automético.
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YINGULIDENTRODEL TOP 100 DE LOS MEJORES
FABRICANTES DE MAQUINARIA EN CHINA

Jiangsu Yangli Group Co., Ltd. Establecida dentro de la mejor zona de
desarrollo econémico de la ciudad de Yangzhou, China.

o AL A K S

CERTIFICATE Es uno de los lideres mundiales en su ramo con méas de 40 afios de experiencia
R E B T b BB AE B dedicada a la manufactura de maquinaria para la industria de la transformacién
e s g r de ldmina como prensas, plegadoras, punzonadorasy cizallas. La planta cuenta
R e s e con un area aproximada de 106.7 hectareas.

BT, VIR

YANGLI se ha dedicado a la investigacion y desarrollo en todos los metales
implementando nueva tecnologia y actualizacién de sus productos dia con dia,
obteniendo como resultado posicionarse dentro del TOP 100 de los mejores
fabricantes de maquinaria en China.

YANGLI se adhiere en sus altos sistemas de control de calidad, procesos, produccién, instalacién, pruebas
e inspeccidn a la certificacion CE y en ISO 9001:2008.

Al invertir en una maquina YANGLI seréa el primer paso para unirse a la familia GRUPO HI-TEC, en donde
le ofrecemos un excelente servicio técnico, soporte post-venta, capacitacion y entrenamiento en todo
momento.
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l. EQUIPO ESTANDAR PARA LA SERIE JD36

1. Bastidor construido con placa de acero electro-soldado de alta
resistencia y excelente disefio.

(]

2. La prensa asume una estructura de cigtenal vertical lo que
reduce la distancia del punto de apoyo (Fig. 1).

3. Caja de engranes en bafio de aceite, caracterizandola con un

manejo suave, bajo ruido y estructura compacta.

4. Controlador de leva, marca SMCC de Taiwan, para sincronizar
sefales con el cigliefal.

Fig. 2 Embrague de friccién en seco
ablecay 2UoH®
lnngum le

Fatented: coveacn

5. Equipada con embrague de friccién en seco marca OMPI, lo
que hace una maquina confiable, silenciosa, precisa y de larga
duracién (Fig. 2).

6. Motor principal marca SIEMENS con opcional de variador
de frecuencia.

7. Unidad de sobrecarga hidraulica para proteccién en caso de
un mal ajuste de troquel. Después de una sobrecarga, se
puede reiniciar automéaticamente para reducir el tiempo de
inactividad y mejorar la disponibilidad de la prensa (Fig. 3).

Fig. 3 Unidad de sobrecarga hidrdulica

* . .
Imagenes de referencia
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